
Svensson

Easy

Zusammensetzung:
85 % Wolle
15% Polyamid

Breite:
140 cm

Gewicht:
330 g/m²

Scheuerfestigkeit:
nach DIN-EN ISO 12947-2
Martindale ≥150.000 Touren

Farbechtheit: 
gegen Licht nach EN ISO 105-B02, 5-7 (Skala 1-8)
gegen Reibung nach EN ISO 105-X12, trocken 4 
(Skala 1-5), nass 3-4 (Skala 1-5)

Schwerentflammbarkeit:
EN 1021-1 & 2
BS 5852 Crib 5
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175, 1 IM
TB117

Pflegehinweise:
Chemisch reinigen oder mit Schaumreiniger säubern.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten 
und berechtigen nicht zur Reklamation. Eine optimale 
Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne. 
Wir behalten uns die Änderung technischer 
Spezifikationen vor.

Wichtig:
•	 Wir	 behalten	 uns	 die	 Änderung	 technischer 
 Spezifikationen vor.
•	 Die	 abgebildeten	 Farben	 können	 vom	 Original 
 abweichen.

Composition:
85 % Wool
15% Polyamide

Width:
55’’/140 cm

Weight:
330 g/m²

Abrasion Resistance:
according to EN ISO 12947-2
Martindale ≥150.000 rubs

Color Fastness: 
against light according to EN ISO 105-B02, 5-7 
(Scale 1-8)
against rubbing according to EN ISO 105-X12,  
dry 4 (Scale 1-5), wet 3-4 (Scale 1-5)

Flame Retardancy:
EN 1021-1 & 2
BS 5852 Crib 5
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175, 1 IM
TB117

Care Instruction:
Dry cleaning or cleaning with foam detergents.

Batch to batch variations in shade may occur within 
commercial tolerances. Please note that seam 
performance is dependent on seam construction. 
We reserve the right to alter technical specifications 
without notice.

Note:
•	 We	 reserve	 the	 right	 to	 alter	 technical 
 specifications without notice.
•	 The	colours	may	differ	from	the	original	version.


